A. PRUVODNI ZPRAVA

(projekt pro stavebni fizeni)

A. Pravodni zpriva

a) - Identifikace stavby: Rekonstrukee lesni cesty ( dale jen LC) _Kotisky dul”. na pozemku Cis. parc.649/1
k 1. Biezinka pod Bezdézem. okr. Mlada Boleslav
- Investor ARSI, | csy Bela pod Bezdézem.s.ro.. Mélnicka 273. 294 21
Béla pod Bezdézem
- Projektant : Jizbicka stavebni sr.o. ICO 26446481

- Charakteristika stavby a jeji u€el : Rekonstrukce siavajici lesni cesty. Gastedné zpevnéné

b) - Dosavadni vyuZiti : lesni cesta 3L k odvozu dieva

- Majetkoprévni vztahy: Lesy Btla pod Bezdézem zajistuji spravu lesa v majetku mésta Béla pod - 1 /
Bezdézem R TP
¢) - Provedené prizkumy: Zaméfeni pozemku a okoli. ( vySkopisnca polohopisné). = S ‘\

d) - Spinéni poZadavkii dotéenjch orgdni: Investor si zajisli stanoviska prislugného Odboru ZP. agentury
ochrany pfirody a spravcu podzemnich inzenvrskych siti. zejm. CEZ a Telefonica O2.
¢) Obecné pozadavky na vistavbu: Projektova dokumentace byla zpracovana dle
platnych norem a piedpisu s chiedem na stavebni zakon 183/2006 Sb. a poZadavky uvedenvini ve
Vyhl. €. 499/2006.Pfi zpracovani projcktu byla dodrzena ustanoveni  vyhiasky & 268/2009 Sb. Sb. O
technickych poZadavcich na stavby. V projektu jsou navrzeny virobky. konstrukce a materialy
s ovéfenymi viastmostmi.

f) Informace o splnéni podminck dzemniho rozhodauti: bez komentafe.

Vécné a Sasové vazby stavby na souvisejici a podmifiujici stavby a jind opatfeni
v dotéeném uzemi nejsown

h) piedpokladani thita vistavhy: fijen 2012,

i)  Statistické udaje

| JZBICKS STAVEBN 5.,
orientatni cena stavby S ”Tffﬁf"‘*“ 10, okr. Misgd Boiesiay 204
délka lesni cesty (trasy) 800 m “0: 26445481 Did CZ264454

prumérna §ifka LC v koruné 3.5m B! 228 307 va0



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické Feseni

a) Zhodnoceni stavenisté:

V za&tku je LC ve svahu ( od obce Bfezinka) a to az k louce. pres kterou vede aZ ke konci upravy a kde je terén
rovinaty.Cast ve svahu je zpevnéna .ale jsou v ni vymleté kolcje od povrchove vody.

b) Urbanistické a architektonické feSeni:

Bez komentarte.

Vliv stavby na okoli:
Stavba nebude mit vyznamny vliv na okoli. Pouze pfi provadéni stavby dojde k ptechodnému narustu frekvence
jizd ndkladnich aut s kamenivem.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Jde o staticky nenaroénou stavbu. Viechny stavebni konstrukce jsou navrzeny bé&znym zpusobem uzivanym
v soudasném stavebnictvi odpovidajicimu CSN a piistudnym platnym predpisim.Po statické strance vyhovuji
bez dalSich prikazii.

3. PoZdrni bezpefnost.
Bez komentéfe.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi
Bez komentéfe.

5. Bezpe&nost pii uZivéni:
Bez komentafe.

6. Ochrana proti hluku:
Bez komentafe.

7. Uspora energie a ochrana tepla:
Bez komentafe.

8. ReSeni pFistupu a uZivni stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace:
Bez komentafe.

9. Ochrana stavby pred Skodlivimi viivy vnéjiiho prostiedi:
Bez komentéfe.

10. Ochrana obyvatelstva:
Bez komentare.

11. InZenyrské stavby:
Bez komentafe.

Releni dopravy:

Nalozena nakladni auta s kamenivem budou piijizdét smérem od obce Biezinka. Prazdna pojedou bud
navazujici lesni cestou . které je v majetku sousedni obee a nebo se budou zpét vracet po trase a vyjizdét v obci
Brezinka.

E. Zasady organizace vystavby:

Projektant doporutuje stavebni price zacit na kongi trasy : zhotovit skladku. kde se auta budou mioci otodit a kde
bude pfipraven grader k urovnani kazdeho vysypan sho nakladu &térku. Pozdéji mohou auta nacouvavat od
odbocky k vodarng, kde se ototi. Po ukonéeni podkladnich vrstev komunikace se provede vy&isténi a pofizeni
prikopii, svodnic a pfiéného propustku.

POZOR ! Investor si zajisti vyjadfeni spravci podzemnich inZ. siti, zejména CEZ a Telefoniky. V mistech,
kde dojde k v&tSim vikopovym pracim, tj. zejm. novy piikop u louky a novy pFicny propustek blizko



odbofky k vodarné, by mohlo dojit ke styku s témito vedenimi ( v pfipadé, Ze jsou tam umisténé).

F. Dokumentace stavby

1.1. Architektonické a stavebné technické FeSeni
1.1.1. Technicka zprava
d) Technické a konstrukéni FeSeni objektu

d1) Zemni price

Vlastni zemni price spo&ivaji ve vykopech rvh pro svodnice. trubni propust a vsakovaciho pfikopu. Vykopani
zemina se rozprostie v lesnim porostu.

Stavajici mohutné piikopy ve svahu se pro€isti jen v Castech. kde je prerusen jejich podéiny profil. V rozpottové
&asti je navrzeno procisiéni jen jednoho piikopu. coz by mélo pokryt naklady na obnoveni podéincho profilu
obou prikopii ve svahu. Projekt uvazuje i krdtké spojovaci pfikopy mezi svodnicemi a hlavniky.

Pipadné kdceni stromu v trase odvodnéni si zajisti investor na své naklady — neni feSeno v projektu. To samé s¢
tvka odstranéni kfovin a naletu ve stavajicich vodote€ich lesni cesty ve svahu.

d2) Zaklady

Navrzeny materil: beton C 12/15 se pouZije pro obetonovani betonovych trub a pro zabetonovani svodnic.
Jako podkladni vrstva komunikace bude pouZito kamenivo frakce 63-125 mm ( nezpevnénd &ast — louka) v tl.
200 mm 2 32 — 63 mm ve svahu ( v tl. 150 mm). Frakci 63-125 lze nahradit gisté betonovym recyklitem 63-125.

d5) DalSi konstrukee

LOUKA: Na podkladni vrstvu frakce 63/125 mm se provede dal&i vrstva v tl. 100 mm z kameniva 32-63 mm a
Dvé vrstvy ze §térkodrti a to: 70 mm tl. frakce 0-63 mm a 50 mm frakce 0-32 mm.

SVAH: Na podkladni vrstvu 32/63 mm se provedou dvE vistvy ze Sterkodrti a to; 70 mm tl. frakce 0-63 mm a 50
mm frakce 0-32 mm,

V ptiéném profilu bude mit cesta stfechovity spad 2 -3 %.

g) Vliv objektu a jeho uzivini na Fivotni prostiedi

Stavbou nedojde ke znecisténi ani zhorseni Zivotniho prostiedi. Odpady vzniklé pfi stavbé budou likvidovany
firmou, ktera bude prace provadét. Materidl bude skladovan na pozemku investora.

Odpady: ( dle katalogovych Cisel vyhlasky 381/ 2001 MZP )

170101  beton bude recyklovan

170201  dfevo otop

170405  7elezo a ocel sbémné suroviny

h) Dopravni FeSeni
Stavenisté je napojeno na z.i. na komunikaci v obci Bfezinka a na k.0 pak na sousedici — navazujici — LC.

j) DodrZeni obecnych pozadavki na vystavbu

Projcktova dokumcntace byla zpracovana dle platych porem a piedpisi sohledem na
stavebni zikon 183/2006 Sb. s novelizaci k 10. listopadu 2006 a pozadavky uvedenymi v § 18 Vyhlasgky
&132/198 Sb. pfi zpracovani projektu  byla dodriena ustanoveni Vyhiagky & 268/2009 Sb. O technickych
poZadavcich na vystavbu. V projektu jsou navrzeny vyrobky, konstrukce a materialy s oveéfenymi viastnostmi.



